Blanc de zinc

Fiche de données de sécurité

conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2016/1179
Date d'émission: 21-2-2014 Date de révision: 28-6-2018 Remplace la fiche: 14-8-2017 Version: 2.1

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I’entreprise
1.1. Identificateur de produit

Forme du produit . Mélange
Nom du produit : Blanc de zinc
Code du produit 1 002

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes
Catégorie d'usage principal . Utilisation industrielle,Utilisation professionnelle
Utilisation de la substance/mélange : Peinture a I'huile

1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Old Holland Classic Colours Since 1664

Nijendal 36

3972 KC Driebergen Rijsenburg - Nederland

T 0031 343 518 224 - F 0031 343 516 342

info@oldholland.com - www.oldholland.com

1.4. Numéro d’appel d’'urgence

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire
France Centre Antipoison et de 200 rue du Faubourg Saint- +33 140 05 48 48

Toxicovigilance de Paris Denis

Hépital Fernand Widal 75475 Paris Cedex 10

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le reglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1 H400
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 1 H410
Texte intégral des mentions H : voir section 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour I’environnement
Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
2.2. Eléments d’étiquetage

Etiquetage selon le réglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger (CLP) :

¥

GHS09
Mention d'avertissement (CLP) . Attention
Mentions de danger (CLP) : H410 - Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long
terme.
Conseils de prudence (CLP) : P273 - Eviter le rejet dans I'environnement.

P391 - Recueillir le produit répandu.

P501 - Eliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux
ou spéciaux, conformément a la réglementation locale, régionale, nationale et/ou
internationale.

Phrases EUH : EUHO66 - L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gercures de la peau.

2.3. Autres dangers
Cette substance/mélange ne remplit pas les criteres PBT du reglement REACH annexe Xl

Cette substance/mélange ne remplit pas les criteres vPvB du réglement REACH annexe XIlI

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Remarques . Le produit est un mélange des ingrédients mentionnés ci-dessous et des additifs non
dangereux
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Blanc de zinc

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2016/1179

Nom Identificateur de produit % Classification selon le
reglement (CE) N° 1272/2008
[CLP]
oxyde de zinc (N° CAS) 1314-13-2 70 - 90 Aquatic Acute 1, H400
(N° CE) 215-222-5 Aquatic Chronic 1, H410

(N° Index) 030-013-00-7
(N° REACH) 01-2119463881-32

Titanium dioxide (N° CAS) 13463-67-7 3-5 Non classé
substance possédant des valeurs limites d’exposition | (N° CE) 236-675-5
professionnelle communautaires (N° REACH) 01-2119489379-17

substance possédant une/des valeurs limites
d’exposition professionnelle nationales (FR)

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, (N° CE) 918-481-9 0,01-0,1 Asp. Tox. 1, H304
cyclics, < 2% aromatics (N° REACH) 01-2119457273-39
substance possédant des valeurs limites d’exposition
professionnelle communautaires

Cobalt bis(2-ethylhexanoate) (N° CAS) 136-52-7 0-0,1 Eye Irrit. 2, H319
(N° CE) 205-250-6 Skin Sens. 1A, H317
(N° REACH) 01-2119524678-29 Repr. 2, H361f

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 3, H412

Texte complet des phrases H: voir section 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins général : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche a une personne inconsciente. En cas
de consultation d’'un médecin, garder a disposition le récipient ou I'étiquette. Appeler un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Premiers soins aprés inhalation : Transporter la personne a I'extérieur et la maintenir dans une position ou elle peut
confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de
malaise.

Premiers soins aprés contact avec la peau : Retirer les vétements contaminés. Se laver a I'eau et au savon. En cas d'irritation ou
d'éruption cutanée: consulter un médecin.

Premiers soins aprés contact oculaire : Rincer les yeux a l'eau par mesure de précaution. Enlever les lentilles de contact si la

victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer. Si
l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Premiers soins apres ingestion : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas
de malaise.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Symptémes/effets apres contact avec la peau : L'exposition répétée peut provoquer dessechement ou gergures de la peau.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immeédiats et traitements particuliers nécessaires
Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre seche. Mousse. Dioxyde de carbone. Sable.

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Ne présente pas de danger particulier d'incendie ou d'explosion.

Produits de décomposition dangereux en cas : Dégagement possible de fumées toxiques.

d'incendie

5.3. Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection
respiratoire autonome isolant. Protection compléte du corps.

Autres informations : Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent I'environnement.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1. Pour les non-secouristes
Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement.
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Blanc de zinc

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2016/1179

6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se

reporter a la section 8 : "Contrdle de I'exposition-protection individuelle".
6.2. Précautions pour la protection de I’environnement
Eviter le rejet dans I'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Pour la rétention : Recueillir le produit répandu.

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant.
Autres informations : Eliminer les matiéres ou résidus solides dans un centre autorisé.

6.4. Référence a d'autres rubriques
Pour plus d'informations, se reporter a la section 13. Pour I'élimination des matiéres imprégnées, se reporter a la section 13 : "Considérations

relatives a I'élimination”.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Précautions a prendre pour une manipulation sans  : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection

danger individuel.
Mesures d'hygiene : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains aprés toute
manipulation.

7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités
Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Produits incompatibles : Bases fortes. Acides forts. Oxydants puissants.
Chaleur et sources d'ignition : Eviter la chaleur et le soleil direct.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 8: Controles de I’exposition/protection individuelle
8.1. Paramétres de contrdle

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

UE Nom local White spirit Type 3

UE IOELV TWA (mg/m3) 116 mg/m3

UE IOELV TWA (ppm) 20 ppm

UE IOELV STEL (mg/m?) 290 mg/m3

UE IOELV STEL (ppm) 50 ppm

UE Notes skin. (Year of adoption 2007)
UE Référence réglementaire SCOEL Recommendations

oxyde de zinc (1314-13-2)

UE Nom local Zinc oxide
UE Notes (Ongoing)
UE Référence réglementaire SCOEL Recommendations
France Nom local Zinc (oxyde de)
France VME (mg/m3) 5 mg/m3 (fumées)
10 mg/m3 (poussieres)
France Note (FR) Valeurs recommandées/admises
France Référence réglementaire Circulaire du Ministére du travail (réf.: INRS ED 984,

2016)

Titanium dioxide (13463-6

7-7)

UE Nom local Titanium dioxide

UE Notes (Ongoing)

UE Référence réglementaire SCOEL Recommendations
France Nom local Titane (dioxyde de), en Ti
France VME (mg/m3) 10 mg/m3

21-2-2014 (Version: 1.0)
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Blanc de zinc

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2016/1179

Titanium dioxide (13463-67-7)

France Note (FR) Valeurs recommandées/admises

Circulaire du Ministere du travail (réf.: INRS ED 984,
2016)

France Référence réglementaire

8.2. Controles de I’exposition

Contrdles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.
Equipement de protection individuelle:

Gants.

Protection des mains:

Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques. Gants résistants aux produits chimiques (selon la norme NF EN 374 ou équivalent)

Type Matériau Perméation Epaisseur (mm) Pénétration Norme

Gants jetables, Gants | Chlorure de
réutilisables polyvinyl (PVC),
Caoutchouc nitrile
(NBR)

6 (> 480 minutes) 20.11 EN 374

Protection oculaire:

Lunettes de sécurité. EN 166

Protection de la peau et du corps:

Porter un vétement de protection approprié. CEN : EN 340; EN 368; EN 369; EN 467

Protection des voies respiratoires:

Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate. En cas
de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. EN 143

Symbole(s) de I'équipement de protection individuelle:

Contrdle de I'exposition de I'environnement:
Eviter le rejet dans I'environnement.

Autres informations:
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique - Liquide

Couleur : Blanc.

Odeur : caractéristique.

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Vitesse d'évaporation relative (l'acétate : Aucune donnée disponible

butylique=1)

Point de fusion

Point de congélation

Point d'ébullition

Point d'éclair

Température d'auto-inflammation
Température de décomposition
Inflammabilité (solide, gaz)
Pression de vapeur

Densité relative de vapeur a 20 °C
Densité relative

Solubilité

: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
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Blanc de zinc

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2016/1179

Log Pow

Viscosité, cinématique

Viscosité, dynamique

Propriétés explosives

Propriétés comburantes

Limites d'explosivité

9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10.4. Conditions & éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir section 7).
10.5. Matieres incompatibles

Bases fortes. Acides forts. Oxydants puissants.

10.6. Produits de décomposition dangereux
La combustion libere : Oxydes de carbone (CO, CO2).

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible

Toxicité aigué (orale) : Non classé
Toxicité aigué (cutanée) : Non classé
Toxicité aigué (inhalation) : Non classé

oxyde de zinc (1314-13-2)

DL50 orale rat > 5000 mg/m3

DL50 cutanée rat > 2000 mg/kg

CL50 inhalation rat (Brouillard/Poussiére - mg/l/4h) > 5,7 mg/ll4h
Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé
Cancérogénicité : Non classé
Toxicité pour la reproduction : Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles : Non classé
(exposition unique)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles : Non classé
(exposition répétée)

Danger par aspiration : Non classé

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Ecologie - général
Toxicité aquatique aigué
Toxicité chronique pour le milieu aquatique

: Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
: Trés toxique pour les organismes aquatiques.
: Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

oxyde de zinc (1314-13-2)

CL50 poisson 1 1,1-2,5ppm

CES50 Daphnie 1 1 mg/l

EC50 72h algae 1 0,17 mg/l

NOEC (chronique) 0,017 mg/l

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d'informations complémentaires disponibles
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Blanc de zinc

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2016/1179

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Blanc de zinc

Cette substance/mélange ne remplit pas les critéres PBT du reglement REACH annexe Xl

Cette substance/mélange ne remplit pas les critéres vPvB du réglement REACH annexe Xl

12.6. Autres effets néfastes
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Recommandations pour le traitement du

produit/emballage

Indications complémentaires

Ecologie - déchets

: Eliminer conformément aux réglements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

: Les récipients vides seront recyclés, réutilisés ou éliminés en suivant les reglements
locaux.

: Eviter le rejet dans I'environnement.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Numéro ONU
3082 3082 3082 3082 3082

14.2. Désignation officielle de transport de I'ONU

MATIERE DANGEREUSE
DU POINT DE VUE DE
L'ENVIRONNEMENT,

MATIERE DANGEREUSE
DU POINT DE VUE DE
L'ENVIRONNEMENT,

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID,

MATIERE DANGEREUSE
DU POINT DE VUE DE
L'ENVIRONNEMENT,

MATIERE DANGEREUSE
DU POINT DE VUE DE
L'ENVIRONNEMENT,

LIQUIDE, N.S.A. LIQUIDE, N.S.A. N.O.S. (CONTAINS ; zinc LIQUIDE, N.S.A. LIQUIDE, N.S.A.
(CONTIENT ; oxyde de (CONTIENT ; oxyde de oxide) (CONTIENT ; oxyde de (CONTIENT ; oxyde de
zinc) zinc) zinc) zinc)
Description document de transport
UN 3082 MATIERE UN 3082 MATIERE UN 3082 UN 3082 MATIERE UN 3082 MATIERE
DANGEREUSE DU POINT | DANGEREUSE DU POINT ENVIRONMENTALLY DANGEREUSE DU POINT | DANGEREUSE DU POINT
DE VUE DE DE VUE DE HAZARDOUS DE VUE DE DE VUE DE
L'ENVIRONNEMENT, L'ENVIRONNEMENT, SUBSTANCE, LIQUID, L'ENVIRONNEMENT, L'ENVIRONNEMENT,
LIQUIDE, N.S.A. LIQUIDE, N.S.A. N.O.S. (CONTAINS ; zinc LIQUIDE, N.S.A. LIQUIDE, N.S.A.
(CONTIENT ; oxyde de (CONTIENT ; oxyde de oxide), 9, Il (CONTIENT ; oxyde de (CONTIENT ; oxyde de
zinc), 9, 1l (-) zinc), 9, Ill, POLLUANT zinc), 9, Il zinc), 9, Il
MARIN
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
9 9 9 9 9

14.4. Groupe d’emballage

14.5. Dangers pour I'environnement

Dangereux pour
I'environnement : Oui

Dangereux pour
I'environnement : Oui
Polluant marin : Oui

Dangereux pour
I'environnement : Oui

Dangereux pour
I'environnement : Oui

Dangereux pour
I'environnement : Oui

Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particuliéres a prendre par I'utilisateur

Transport par voie terrestre
Code de classification (ADR)

. M6
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Blanc de zinc
Fiche de données de sécurité

conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2016/1179

Dispositions spéciales (ADR)

Quantités limitées (ADR)

Quantités exceptées (ADR)

Instructions d'emballage (ADR)
Dispositions spéciales d'emballage (ADR)

Dispositions particuliéres relatives a I'emballage en
commun (ADR)

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs
pour vrac (ADR)

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et
conteneurs pour vrac (ADR)

Code-citerne (ADR)

Véhicule pour le transport en citerne

Catégorie de transport (ADR)

Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR)

Dispositions spéciales de transport - Chargement,
déchargement et manutention (ADR)

Danger n° (code Kemler)
Panneaux oranges

Code de restriction concernant les tunnels (ADR)

Transport maritime

Dispositions spéciales (IMDG)

Instructions d'emballage (IMDG)
Dispositions spéciales d'emballage (IMDG)
Instructions d'emballages GRV (IMDG)
Instructions pour citernes (IMDG)
Dispositions spéciales pour citernes (IMDG)
N° FS (Feu)

N° FS (Déversement)

Catégorie de chargement (IMDG)

N° GSMU

Transport aérien

Quantités exceptées avion passagers et cargo
(IATA)

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA)

Quantité nette max. pour quantité limitée avion
passagers et cargo (IATA)

Instructions d'emballage avion passagers et cargo
(IATA)

Quantité nette max. pour avion passagers et
cargo (IATA)

Instructions d'emballage avion cargo seulement
(IATA)

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA)
Dispositions spéciales (IATA)

Code ERG (IATA)

Transport par voie fluviale

Code de classification (ADN)
Dispositions spéciales (ADN)
Quantités limitées (ADN)

Quantités exceptées (ADN)
Transport admis (ADN)
Equipement exigé (ADN)

Nombre de cones/feux bleus (ADN)
Transport ferroviaire

Code de classification (RID)

: 274, 335, 375, 601
: 5l
T E1
: P001, IBCO3, LPO1, ROO1
1 PP1
: MP19

. T4

. TP1, TP29
. LGBV
AT

: 3

1 V12

. CV13

1 90

90

3082

1 274, 335, 969
: P001, LPO1

1 PP1

1 IBCO3

1 T4

1 TP2, TP29
:F-A

1 S-F

A

1171

=

1 Y964
: 30kgG

1 964
1 450L
1 964

. 450L
. A97, A158, A197
1 9L

: M6
1 274, 335, 375, 601
:5L
cE1
:T

. PP
10

. M6
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Blanc de zinc

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2016/1179

Dispositions spéciales (RID) : 274, 335, 375, 601
Quantités exceptées (RID) T El

Instructions d'emballage (RID) : P001, IBCO3, LPO1, ROO1
Dispositions spéciales d'emballage (RID) : PP1

Dispositions particuliéres relatives a I'emballage en  : MP19
commun (RID)

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 1 T4

pour vrac (RID)

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et : TP1, TP29
conteneurs pour vrac (RID)

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : LGBV
Catégorie de transport (RID) 03
Dispositions spéciales de transport - Colis (RID) W12
Dispositions spéciales de transport - Chargement, : CW13, Cw3l
déchargement et manutention (RID)

Colis express (RID) : CE8
Numéro d'identification du danger (RID) 1 90

14.7. Transport en vrac conformément a I'annexe Il de la convention Marpol et au recueil IBC
Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation
15.1. Réglementations/législation particulieres a la substance ou au mélange en matiere de sécurité, de santé et
d’environnement

15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise a restrictions selon I'annexe XVII de REACH
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée a I'Annexe XIV de REACH

Directive 2012/18/EU (SEVESO IlI)

Seveso lll Partie | (Catégories de substances dangereuses) Quantité seuil (tonnes)
Seuil bas Seuil haut
E1 Danger pour I'environnement aquatique dans la catégorie aigué 1 ou chronique 1 200 100

15.1.2. Directives nationales
Pas d'informations complémentaires disponibles

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Indications de changement:

Fiche de données de sécurité revue selon le reglement de la commission (EU) 2016/1179.

Rubrique Elément modifié Modification Remarques
Désignation officielle de transport | Modifié
(IATA)
Date de révision Modifié
Remplace la fiche Modifié
1.1 Nom Ajouté
1.2 Utilisation de la Ajouté
substance/mélange
4.1 Premiers soins aprées contact Modifié
oculaire
4.1 Premiers soins aprés inhalation Modifié
4.1 Premiers soins général Modifié
8.2 Protection des voies respiratoires | Modifié
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Blanc de zinc

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2016/1179

Abréviations et acronymes:

ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

ATE

Estimation de la toxicité aigué

CAS

Numéro CAS (Chemical Abstracts Service)

CLP

Reglement relatif a la classification, a I'étiquetage et a 'emballage; réglement (CE) n° 1272/2008

CMR: Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch

CSA: Chemical Safety Assessment

CSR: Chemical Safety Report

DNEL

Dose dérivée sans effet

EC50: Median Effective Concentration (required to induce a 50% effect)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

IATA: International Air Transport Association

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT

Persistant, bioaccumulable et toxique

PNEC: Predicted No Effect Concentration (for environment)

REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemical substances

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB

Tres persistant et tres bioaccumulable

Sources des données
Autres informations

: conforme au Reéglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Reglement (UE) 2016/1179.
: Clause REACH:

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles. Les données dans la FDS sont cohérentes
avec le RSC, pour autant que les données aient été disponibles lors de la rédaction de la FDS (voir date
d"actualisation et version). DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette
fiche proviennent de sources que nous considérons étre dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans
aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention,
stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrdle et peuvent ne pas étre du ressort
de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas
de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une maniére quelconque a la manutention, au
stockage, a l'utilisation ou a I'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit étre utilisée
uniqguement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les
informations s'y trouvant peuvent ne pas étre applicables.

Texte intégral des phrases H et EUH:

Aquatic Acute 1

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1

Aquatic Chronic 1

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 1

Adquatic Chronic 3

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 3

Asp. Tox. 1 Danger par aspiration, Catégorie 1

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2

Repr. 2 Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2

Skin Sens. 1A Sensibilisation cutanée, Catégorie 1A

H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévére irritation des yeux.

H361f Susceptible de nuire a la fertilité.

H400 Tres toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

21-2-2014 (Version: 1.0)
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Blanc de zinc

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2016/1179

H412

Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

EUHO066

L'exposition répétée peut provoquer dessechement ou gercures de la peau.

Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au réglement (CE) 1272/2008 [CLP]:

Aquatic Acute 1

H400

Méthode de calcul

Aquatic Chronic 1

H410

Méthode de calcul

FDS UE (Annexe || REACH)

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de
I'environnement. Elles ne devraient donc pas étre interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit
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